
110.1 Sockeldetail 
 Détail de socle

Hanf-Filz-Dämmstreifen 

Bande d'isolation en feutre de chanvre

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

110.1 Sockeldetail  

          Détail de socle 

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Sickerplatten

Plaques filtrantes

Schwarzbeschichtung

Spachtel oder Bahnen

Etanchéité avec revêtement

bitumé ou papier goudronné

Anschlussprofil

Profil de finition

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral

Dübel durch Netzeinbettung 

Cheville à travers l'entoilage
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110.2 Sockeldetail 
 Détail de socle

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral

Dübel durch Netzeinbettung 

Cheville à travers l'entoilage

Feuchtigkeitssperre

Etanchéite

Kittfuge

Joint souple

Sichtbetonsockel

Socle en béton apparent

Wärmedämmung

Isolation thermique

Sickerplatten

Plaques filtrantes

Schwarzbeschichtung

Spachtel oder Bahnen

Etanchéité avec revêtement 

bitumé ou papier goudronné

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Hanf-Filz-Dämmstreifen 

Bande d'isolation en feutre de chanvre
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110.2 Sockeldetail 

          Détail de socle 
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110.3 Sockeldetail 
 Détail de socle

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Kittfuge

Joint souple

Kunststein oder Natursteinsocke

Socle en pierre naturelle ou artificielle

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Sickerplatten

Plaques filtrantes

Schwarzbeschichtung

Spachtel oder Bahnen

Etanchéité avec revêtement 

bitumé ou papier goudronné

Wärmedämmung

Isolation thermique

X

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc
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110.3 Sockeldetail 

          Détail de socle 
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110.4 Sockeldetail 
 Détail de socle

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Sockelputz ca. 50cm über Terrain

Enduit de socle, hauteur env. 50cm

au dessus du terrain fini

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Sickerplatten

Plaques filtrantes

Schwarzbeschichtung

Spachtel oder Bahnen

Etanchéité avec revêtement 

bitumé ou papier goudronné

Wärmedämmung

Isolation thermique

X ≤ ¼ Steindicke 

X ≤ ¼ de l'épaisseur du bloc
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110.4 Sockeldetail 

          Détail de socle 
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110.5 Sockeldetail 
 Détail de socle

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Sockelputz ca. 50cm über Terrain

Enduit de socle, hauteur env. 50cm

au dessus du terrain fini

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

X

Sickerplatten

Plaques filtrantes

Keil aus XPS

Triangle en polystyrène

Wärmedämmung

Isolation thermique

X ≤ ¼ Steindicke 

X ≤ ¼ de l'épaisseur du bloc
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110.5 Sockeldetail 

          Détail de socle 

Schwarzbeschichtung

Spachtel oder Bahnen

Etanchéité avec revêtement 

bitumé ou papier goudronné
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110.6 Ytong Wand unter Terrain  
 Ytong mur enterré110.6 YTONG Wand unter Terrain 

          YTONG mur enterré

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Deltamatte

Delta drainage

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité
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120.1 Beton-Geschossdecke auf Ytong Aussenwand  
 Dalle en béton armé sur mur de façade Ytong

120.1 Beton-Geschossdecke auf YTONG Aussenwand 

          Dalle en béton armé sur mur de façade YTONG

100 X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc

Deckenrandstein

Têtes de dalle

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur
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120.2 Beton-Geschossdecke auf Ytong Aussenwand  
 Dalle en béton armé sur mur de façade Ytong

120.2 Beton-Geschossdecke auf YTONG Aussenwand 

          Dalle en béton armé sur mur de façade YTONG

X

Netzeinbettung mit Multipor

Leichtmörtel im Dickbettverfahren

Mortier d'enrobage Multipor 

léger avec treillis

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc

Ytong Trennvlies

Ytong bande de séparation

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur
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120.3  Ytong Geschossdecke auf Ytong Aussenwand mit Ringanker  
Dalle préfabriqué Hebel sur mur de façade Ytong avec chaînage 

120.3 YTONG Geschossdecke auf YTONG Aussenwand mit Ringanker 
          Dalle préfabriqué Hebel sur mur de façade Ytong avec chaînage 

100 X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Y = 1/80 der Plattenlänge mind. 7 cm 

Y = 1/80ème de la longeur de l'elément  

       min. 7 cm

Y

Deckenrandstein

Tête de dalle

Ringanker an Ort ausbetoniert

Chaînage bétonné sur place

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Hebel Deckenplatten

Dalle préfabriqué Hebel

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 
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120.4  Holzbalkendecke auf Ytong Aussenwand  
Solivage bois sur mur de façade Ytong

120.4 Holzbalkendecke auf YTONG Aussenwand 

          Solivage bois sur mur de façade YTONG

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Deckenrandstein

Tête de dalle

Trennlager

Couche de glissement

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ringanker an Ort ausbetoniert

Chaînage bétonné sur place

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Horizontalschnitt

Coupe horizontale

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Vertikalschnitt

Vue en coupe

Kittfuge mit Hinterlage

Joint souple avec compribande

Trennschicht Mineralwolle

Raccord en laine minérale

Ytong U-Stein

U-Blocs chaînage

X

Trennschicht Mineralwolle

Raccord en laine minérale
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Deckenrandstein

Tête de dalle

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Xella Porenbeton Schweiz AG 
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation 
Information client Xella

 043 388 35 35
 043 388 35 88
 info.ch@xella.com
 www.xella.ch

120.4 Holzbalkendecke auf YTONG Aussenwand 

          Solivage bois sur mur de façade YTONG

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Deckenrandstein

Tête de dalle

Trennlager

Couche de glissement

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ringanker an Ort ausbetoniert

Chaînage bétonné sur place

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Horizontalschnitt

Coupe horizontale

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Vertikalschnitt

Vue en coupe

Kittfuge mit Hinterlage

Joint souple avec compribande

Trennschicht Mineralwolle

Raccord en laine minérale

Ytong U-Stein

U-Blocs chaînage

X

Trennschicht Mineralwolle

Raccord en laine minérale
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Deckenrandstein

Tête de dalle



120.5 Beton-Geschossdecke mit Ytong Brüstung 
 Plancher d‘étage béton et parapet Ytong

X

120.5 Beton-Geschossdecke mit YTONG-Brüstung 
          Plancher d'étage béton et parapet YTONG

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Ytong Ecklochsteine

Ytong blocs d'angles perforés

Ytong U-Stein

U-Blocs chaînage

Armierungskorb

Fers d'armature

Netzeinbettung mit Multipor

Leichtmörtel im Dickbettverfahren

Mortier d'enrobage avec mortier

léger Multipor en pose scellée

Ytong Trennvlies

Ytong bande de séparation

Anschlusseisen in Decke bohren

Percer 1 ou 2 barre d'armature

 dans la dalle en béton

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription 

de l'ingénieur

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Grundriss Ytong Ecklochstein

Vue en plan Ytong blocs d'angles perforés

Schema Anordnung Ecklochsteine

Schéma de positionn. des blocs perforés

c
a

. 
4

m
c
a

. 
4

m

ca. 4m ca. 4mca. 4m

Ringanker an Ort ausbetoniert

Chaînage bétonné sur place

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral
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120.6  Anschluss Ytong Wand an Betonpfeiler mit  Multipor, 
starrer Anschluss 
Raccord de mur Ytong contre pilier en béton isolé  
avec Multipor, raccord rigide

120.6 Anschluss YTONG-Wand an Betonpfeiler mit Multipor, starrer Anschluss  
          Raccord de mur YTONG contre pilier en béton isolé avec Multipor, raccord rigide

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Winkelverbinder jede 3. Lagerfuge

Ytong equerre d'ancrage à chaque 

troisième joint d'assise

Rissüberbrückung z.B. mit Trennvlies

oder Risssanierungsband

Traitement de joint avec bande de 

séparation ou bande d'assainissement

Netzeinbettung mit Multipor

Leichtmörtel im Dickbettverfahren

Mortier d'enrobage avec mortier

léger Multipor en pose scellée
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130.1  Sturzdetail mit Ytong Vollsturz und Verblendplatte 
Linteau porteur Ytong et dalle en béton armé

200

80

130.1 Sturzdetail mit YTONG Vollsturz und Verblendplatte 
           Linteau porteur YTONG et dalle en béton armé

2
0

0

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz

Ytong linteau porteur TST

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ing.

Appui glissant selon prescription 

de l'ingénieur

Ytong Anschlagstein

Ytong bloc d'embrasure

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

Ytong Trennvlies

Ytong bande de séparation

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm 

Rille ausgefüllt mit Dünmnbett-

mörtel seitlich je 500mm in 

Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature 

d 8-10 mm et rainure remplis de 

mortier de collage. Les barres doi-

vent êtres plus longues de 500mm 

de chaque côté du contre-coeur
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130.2 Sturzdetail mit Ytong Vollsturz und Stirnblende 
  Tête de dalle avec linteau porteur Ytong et 

 lambrequin
130.2 Sturzdetail mit YTONG Vollsturz und Stirnblende 
          Tête de dalle avec linteau porteur YTONG et lambrequin

50

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz

Ytong linteau porteur TST

Für Fensteröffnungen 

im Licht bis 2.5m.

Pour vide de maçonnerie 

jusqu'à 2.50m.

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur
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130.3 Sturzdetail mit Ytong U-Schale und Stirnblende 
  Linteau coque en U Ytong et dalle en béton armé

130.3 Sturzdetail mit YTONG U-Schale und Stirnblende 
          Linteau coque en U YTONG et dalle en béton armé

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong U-Stein

U-Blocs chaînage

50

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Ringanker an Ort ausbetoniert

Chaînage bétonné sur place

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur
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130.4 Sturzdetail mit Ytong Flachsturz und Stirnblende 
  Linteau plat Ytong P et dalle en béton

130.4 Sturzdetail mit YTONG Flachsturz und Stirnblende 
          Linteau plat YTONG P et dalle en béton

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Ytong Flachsturz

Ytong linteau plat P

Für Fensteröffnungen 

im Licht bis 2.5m.

Pour vide de maçonnerie 

jusqu'à 2.50m.

50

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur
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130.5 Sturzdetail Giebelwand 
 Linteau porteur Ytong pour mur pignon

130.5 Sturzdetail Giebelwand  
          Linteau porteur YTONG pour mur pignon

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz oder armierte U-Schale

Ytong linteau armé TST ou coque en U

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

50

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur
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130.6 Sturzdetail mit Ytong Stirnblende 
 Linteau de front Ytong
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130.6 Sturzdetail mit YTONG Stirnblende 
          Linteau de front YTONG

X

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

X ≤ ¼ Steindicke 

X ≤ ¼ de l'épaisseur du bloc 

Stirnblende

Lambrequin

Ytong Anschlagstein

Ytong bloc d'embrasure

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

50

2
0

0
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Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.6 Sturzdetail mit YTONG Stirnblende 
          Linteau de front YTONG

X

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

X ≤ ¼ Steindicke 

X ≤ ¼ de l'épaisseur du bloc 

Stirnblende

Lambrequin

Ytong Anschlagstein

Ytong bloc d'embrasure

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

50

2
0

0
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Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité



130.7 Sturzdetail mit Ytong Stirnblende und Schwelle  
 Linteau avec lambrequin et seuil

200

80

2
0
0

130.7 Sturzdetail mit YTONG Stirnblende und Schwelle 
          Linteau avec lambrequin et seuil

50

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Stahlwinkel

Equerre métallique

Wärmedämmung

Isolation thermique

Stirnblende

Lambrequin

Ytong Anschlagstein

Ytong bloc d'embrasure

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Xella Porenbeton Schweiz AG 
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation 
Information client Xella

 043 388 35 35
 043 388 35 88
 info.ch@xella.com
 www.xella.ch



130.8 Sturzdetail, Rafflamelle mit Galerieblech  
  Linteau pour store à lamelle avec caisson  

de store métallique

80

130.8 Sturzdetail, Rafflamelle mit Galerieblech 
          Linteau pour store à lamelle avec caisson de store métallique

X

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

2
0
0

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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Xella Kundeninformation 
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 043 388 35 35
 043 388 35 88
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80

130.8 Sturzdetail, Rafflamelle mit Galerieblech 
          Linteau pour store à lamelle avec caisson de store métallique

X

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

2
0
0

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité



130.9 Sturzdetail mit Kunststein-Fenstergewände   
  Lambrequin et encadrement en pierre naturelle 

sur dalle en béton armé
130.9 Sturzdetail mit Kunststein-Fenstergewände 

          Lambrequin et encadrement en pierre naturelle sur dalle en béton armé 

X

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

X ≤ ¼ Steindicke 

X ≤ ¼ de l'épaisseur du bloc 

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Dichtungsband

Bande d'étanchéité

Kittfuge

Joint souple

Kunststein-Fenstergewände

Encadrement en pierre artificielle

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

200 Stirnblende

Lambrequin

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.9 Sturzdetail mit Kunststein-Fenstergewände 

          Lambrequin et encadrement en pierre naturelle sur dalle en béton armé 

X

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

X ≤ ¼ Steindicke 

X ≤ ¼ de l'épaisseur du bloc 

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Dichtungsband

Bande d'étanchéité

Kittfuge

Joint souple

Kunststein-Fenstergewände

Encadrement en pierre artificielle

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

200 Stirnblende

Lambrequin

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité



130.10 Schräge Sturzausbildung mit Ytong Vollsturz    
  Couverte en biai et linteau porteur TST Ytong130.10 Schräge Sturzausbildung mit YTONG-Vollsturz 

            Couverte en biai et linteau porteur TST YTONG

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Ytong Thermobloc am Bau zugeschnitten

Ytong Thermobloc coupé sur place

2 Ytong Vollstürze 20 x 25 cm

2 linteaux Ytong 20 x 25 cm

Grundriss

Vue en plan

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Deckenlager nach Angabe Ing.

Appui glissant selon prescription 

de l'ingénieur

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.10 Schräge Sturzausbildung mit YTONG-Vollsturz 

            Couverte en biai et linteau porteur TST YTONG

X

Aussenputz

Enduit extérieur

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Ytong Thermobloc am Bau zugeschnitten

Ytong Thermobloc coupé sur place

2 Ytong Vollstürze 20 x 25 cm

2 linteaux Ytong 20 x 25 cm

Grundriss

Vue en plan

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Deckenlager nach Angabe Ing.

Appui glissant selon prescription 

de l'ingénieur

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité



130.11 Schräge Sturzausbildung mit Ytong Stirnblende    
  Linteau Ytong en biai avec lambrequin

130.11 Schräge Sturzausbildung mit YTONG-Stirnblende 

            Linteau YTONG en biai avec lambrequin

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz oder arm. U-Schale

Ytong linteau armé TST ou coque en U

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.11 Schräge Sturzausbildung mit YTONG-Stirnblende 

            Linteau YTONG en biai avec lambrequin

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz oder arm. U-Schale

Ytong linteau armé TST ou coque en U

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité



130.20 Kragplattenanschluss mit Sockelputz    
 Raccord et crépi sur balcon 

130.20 Kragplattenanschluss mit Sockelputz
            Raccord et crépi sur balcon 

Sockelputz ca. 50cm 

über fertig Balkonbelag

Crépi de socle jusqu'à 50 cm

 au-dessus du niveau fini

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

50

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Dämmung

Isolation

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.21 Kragplattenanschluss mit Wärmedämmung    
  Raccord isolé et crépi du mur de façade Ytong  

sur balcon 
130.21 Kragplattenanschluss mit Wärmedämmung
            Raccord isolé et crépi du mur de façade YTONG sur balcon

Sockelputz ca. 50cm

über fertig Balkonbelag

Crépi de socle jusqu'à 50 cm

au-dessus du niveau fini

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Wärmedämmung XPS

Isolation thermique extrudé XPS

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

50

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Dämmung

Isolation

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.22 Kragplattenanschluss mit Natursteinsockel    
  Mur de façade Ytong sur balcon avec socle  

en pierre naturelle
130.22 Kragplattenanschluss mit Natursteinsockel
            Mur de façade YTONG sur balcon avec socle en pierre naturelle

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Kittfuge

Joint souple

Kunststein oder 

Natursteinsockel

Socle en pierre 

naturelle ou artificielle

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Dämmung

Isolation

50

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Konstruktionsdetails / Détails de constructions
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130.23 Kragplattenanschluss mit Schwellendetail    
 Seuil et lambrequin sous balcon

130.23 Kragplattenanschluss mit Schwellendetail
            Seuil et lambrequin sous balcon

50

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Dämmung

Isolation

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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130.23 Kragplattenanschluss mit Schwellendetail
            Seuil et lambrequin sous balcon

50

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Dämmung

Isolation

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité



140.1 Steildachanschluss mit Ringanker, Traufdetail    
  Appui charpente bois à pans inclinés avec 

 chaînage

140.1 Steildachanschluss mit Ringanker, Traufdetail 
          Appui charpente bois à pans inclinés avec chaînage

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Ringanker an Ort ausbetoniert

min. 1500mm in Giebelwand 

einbinden

Chaînage horizontal en blocs de 

béton cellulaire évidés, hauteur 

250mm; y compris remplissage au 

béton, barres d'armature en acier. 

Lier l'angle au min. 1500mm 

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

min. 1500

Grundriss

Vue en plan

Dampfbremse

Pare-vapeur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions
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Dämmung

Isolation

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Sparren

Chevron

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Xella Porenbeton Schweiz AG 
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
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Information client Xella

 043 388 35 35
 043 388 35 88
 info.ch@xella.com
 www.xella.ch

140.1 Steildachanschluss mit Ringanker, Traufdetail 
          Appui charpente bois à pans inclinés avec chaînage

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Ringanker an Ort ausbetoniert

min. 1500mm in Giebelwand 

einbinden

Chaînage horizontal en blocs de 

béton cellulaire évidés, hauteur 

250mm; y compris remplissage au 

béton, barres d'armature en acier. 

Lier l'angle au min. 1500mm 

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

min. 1500

Grundriss

Vue en plan

Dampfbremse

Pare-vapeur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions
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Dämmung

Isolation

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Sparren

Chevron



140.2 Auflager Pfette auf Giebelwand    
  Pose de la charpente sur mur pignon

140.2 Auflager Pfette auf Giebelwand 

          Pose de la charpente sur mur pignon

Auflager Mittelpfette mit Ringanker 

Appui de la panne intermédiaire sur chaînage

Auflager Firstpfette mit Ringanker 

Appui de la panne faîtière sur chaînage

min. 500 mm

min. 500 mm

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ringanker an Ort aubetoniert

Chaînage bétonné sur place

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Dämmung

Isolation

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Xella Porenbeton Schweiz AG 
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
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 043 388 35 35
 043 388 35 88
 info.ch@xella.com
 www.xella.ch

140.2 Auflager Pfette auf Giebelwand 

          Pose de la charpente sur mur pignon

Auflager Mittelpfette mit Ringanker 

Appui de la panne intermédiaire sur chaînage

Auflager Firstpfette mit Ringanker 

Appui de la panne faîtière sur chaînage

min. 500 mm

min. 500 mm

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ringanker an Ort aubetoniert

Chaînage bétonné sur place

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Dämmung

Isolation

Konstruktionsdetails / Détails de constructions



140.3 Kniestockdetail 
  Combles aménagés

140.3 Kniestockdetail 
          Combles aménagés

100 X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Deckenrandstein

Têtes de dalle

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ringanker an Ort aubetoniert

Chaînage bétonné sur place

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Dampfbremse

Pare-vapeur

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions
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140.4 Kniestockdetail mit Ytong Ecklochstein verankert  
  Combles aménagés avec ancrages en blocs Ytong 

perforés 

140.4 Kniestockdetail mit YTONG Ecklochstein verankert 

          Combles aménagés avec ancrages en blocs YTONG perforés 

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Ecklochstein

Ytong bloc d'angles

Ytong Verblendplatte

Ytong bloc lisse

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ringanker an Ort ausbetoniert

Chaînage bétonné sur place

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Dampfbremse

Pare-vapeur

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur
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150.1 Anschluss Ytong Innenwand an Fassade  
  Raccord Ytong entre mur intérieur et le mur  

de façade

150.1 Anschluss YTONG Innenwand an Fassade 

          Raccord YTONG entre mur intérieur et  le mur de façade

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Mauerwerksverbinder

jede 3. Lagerfuge

Bande d'ancrage YTONG inox 

pose tous les 3 rangs

Ytong P

Ytong P

Innenwand angemörtelt

mur intérieur avec mortier

Konstruktionsdetails / Détails de constructions
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150.2 Anschluss Innenwand BN an Fassade  
  Raccord entre mur intérieur en brique TC et le 

mur de façade Ytong

150.2 Anschluss Innenwand BN an Fassade 

          Raccord entre mur intérieur en brique TC et  le mur de façade YTONG

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Winkelverbinder

jede 3. Lagerfuge

Equerre d'ancrage YTONG 

inox pose tous les 3 rangs

Backstein

Brique terre cuite

Trennfuge PS 81 5mm

Bande de séparation 5mm,

Isover PS 81

Ytong Winkelverbinder

Ytong enquerre d'ancarage

Konstruktionsdetails / Détails de constructionsKonstruktionsdetails / Détails de constructions
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150.2 Anschluss Innenwand BN an Fassade 

          Raccord entre mur intérieur en brique TC et  le mur de façade YTONG

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Winkelverbinder

jede 3. Lagerfuge

Equerre d'ancrage YTONG 

inox pose tous les 3 rangs

Backstein

Brique terre cuite

Trennfuge PS 81 5mm

Bande de séparation 5mm,

Isover PS 81

Ytong Winkelverbinder

Ytong enquerre d'ancarage

Konstruktionsdetails / Détails de constructions



150.3  Anschluss nicht tragende Ytong Wand an Betondecke, 
 gleitender Anschluss  
Raccord de mur Ytong non-porteur intérieur sous dalle en 
 béton, raccord glissant 

150.3 Anschluss nicht tragende YTONG-Wand an Betondecke, gleitender Anschluss 

          Raccord de mur YTONG non-porteur intérieur sous dalle en béton, raccord glissant 

Betondecke

Dalle en béton

10mm Fuge (ensprechend den zu

erwartenden Bewegungen) gefüllt mit

Montageschaum oder PS 81

Raccord souple 10mm rempli avec mousse 

de montage ou bande Isover PS 81

Ytong Mauerwerk nicht tragend

Maçonnerie Ytong non-porteur

Innenputz

Enduit intérieur

Verband nicht tragende Ytong Innenwände

Appareillage maçonnerie Ytong non-porteur

Überbindemass

Décalage des joints

Ü ≥ 0.4 x h, min 100mm

Ü ≥ 0.4 x h, min. 100mm

Ü
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150.3 Anschluss nicht tragende YTONG-Wand an Betondecke, gleitender Anschluss 

          Raccord de mur YTONG non-porteur intérieur sous dalle en béton, raccord glissant 

Betondecke

Dalle en béton

10mm Fuge (ensprechend den zu

erwartenden Bewegungen) gefüllt mit

Montageschaum oder PS 81

Raccord souple 10mm rempli avec mousse 

de montage ou bande Isover PS 81

Ytong Mauerwerk nicht tragend

Maçonnerie Ytong non-porteur

Innenputz

Enduit intérieur

Verband nicht tragende Ytong Innenwände

Appareillage maçonnerie Ytong non-porteur

Überbindemass

Décalage des joints

Ü ≥ 0.4 x h, min 100mm

Ü ≥ 0.4 x h, min. 100mm

Ü
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150.3 Anschluss nicht tragende YTONG-Wand an Betondecke, gleitender Anschluss 

          Raccord de mur YTONG non-porteur intérieur sous dalle en béton, raccord glissant 

Betondecke

Dalle en béton

10mm Fuge (ensprechend den zu

erwartenden Bewegungen) gefüllt mit

Montageschaum oder PS 81

Raccord souple 10mm rempli avec mousse 

de montage ou bande Isover PS 81

Ytong Mauerwerk nicht tragend

Maçonnerie Ytong non-porteur

Innenputz

Enduit intérieur

Verband nicht tragende Ytong Innenwände

Appareillage maçonnerie Ytong non-porteur

Überbindemass

Décalage des joints

Ü ≥ 0.4 x h, min 100mm

Ü ≥ 0.4 x h, min. 100mm

Ü
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150.4  Mauerfussdetail Ytong Innenwand  
Raccord de mur Ytong intérieur sur dalle en béton

150.4 Mauerfussdetail YTONG Innenwand
          Raccord de mur YTONG intérieur sur dalle en béton

Ytong Mauerwerk

Maçonnerie Ytong

Mauermörtel

Mortier de réglage

Innenputz

Enduit intérieur

Gleitfolie

Appui glissant

Bodenaufbau

Isolation avec chape

Stahlbetondecke

Dalle en béton
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150.5  Eckausbildung, Mauerwerksdicke 150 – 300 mm  
Liaison des angles pour blocs de 150 – 300 mm

150.5 Eckausbildung, Mauerwerksdicke 150-300mm 
          Liaison des angles pour blocs de 150 - 300mm

2. Schicht

2. Coupe

1. Schicht

1. Coupe

3., 6. und 

9. Schicht

3., 6. et 

9. Coupe Mauerverbinder

Bande d'ancrage YTONG

Stirnseiten verkleben

Collage vertical du raccord
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150.6  Eckausbildung, Mauerwerksdicke ≥ 365 mm  
Liaison des angles pour blocs dès 365 mm

1/2

1/1

1/2

1/1

150.6 Eckausbildung, Mauerwerksdicke ≥ 365mm  

          Liaison des angles pour blocs dès 365mm

Mauerverbinder

Bande d'ancrage YTONG
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2. Schicht

2. Coupe

1. Schicht

1. Coupe

3., 6. und 

9. Schicht

3., 6. et 

9. Coupe

Stirnseiten verkleben

Collage vertical du raccord
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160.1  Zweischalige Ytong Wohnungstrennwand schalltech-
nisch optimiert auf ca. 60 dB 
Paroi de séparation à deux coques Ytong optimisée  
d‘un point de vue phonique à environ 60 dB

160.1 Zweischalige YTONG-Wohnungstrennwand schalltechnisch optimiert auf 

          ca. 60 dB 
          Paroi de séparation à deux coques YTONG optimisée d'un point de vue phonique 

          à environ 60 dB

1
7
5

6
0

1
5
0

2
0

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Grundriss

Vue en plan

Fugenprofil

Joint de séparation

Mineralwolle 30-50 kg/m3

Laine minérale 30-50 kg/m3

Mineralwolle 30-50 kg/m3

Laine minérale 30-50 kg/m3

Ytong P

Ytong P

Ytong Mauerverbinder

Ytong bande d'ancrage en lonx

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Xella Porenbeton Schweiz AG 
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation 
Information client Xella

 043 388 35 35
 043 388 35 88
 info.ch@xella.com
 www.xella.ch



160.2  Anschluss mit Fuge Ytong Aussenwand an Beton-
Wohnungstrennwand 
Raccord de mur de séparation d‘appartements en  
béton contre mur de façade Ytong avec joint

160.2 Anschluss mit Fuge YTONG Aussenwand an Beton-Wohnungstrennwand 

          Raccord de mur de séparation d'appartements en béton contre mur de façade 

          YTONG avec joint

max. 60

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Wohnungstrennwand 

Beton d: ≥ 250mm

Mur de séparation 

d'appartement en 

béton armé, ép. ≥ 250mm

2
0

Fugenprofil

Joint de séparation

Mineralwolle 30-50 kg/m3

Laine minérale 30-50 kg/m3

Grundriss

Vue en plan

Mineralwolle 30-50 kg/m3

Laine minérale 30-50 kg/m3
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160.3  Anschluss ohne Fuge Ytong Aussenwand an Beton-Wohnungstrenn-
wand schalltechnisch optimiert auf ca. 57 dB 
Raccord de mur de séparation d‘apparements en béton sur mur de façade 
Ytong  sans joint optimisé du point de vue phonique à environ 57 dB

160.3 Anschluss ohne Fuge YTONG Aussenwand an Beton-Wohnungstrennwand

          schalltechnisch optimiert auf ca. 57 dB 

          Raccord de mur de séparation d'apparements en béton sur mur de façade YTONG

          sans joint optimisé du point de vue phonique à environ 57 dB

100

Grundriss

Vue en plan

Netzeinbettung mit Multipor

Leichtmörtel im Dickbettverfahren

Mortier d'enrobage avec mortier léger

Multipor et entoilage

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Wohnungstrennwand 

Beton d: ≥ 250mm

Mur de séparation 

d'appartement en 

béton armé, ép. ≥ 250mm

Mineralwolle 30-50 kg/m3

Laine minérale 30-50 kg/m3
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160.4  Anschluss Wohnungstrennwand an Steildach schall-
technisch optimiert 
Raccord de mur de séparation d‘appartement optimisé 
phoniquement

160.4 Anschluss Wohnungstrennwand an Steildach schalltechnisch optimiert 
          Raccord de mur de séparation d'appartement optimisé phoniquement

Ytong P

Ytong P

175 60 150

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en 

laine minérale

Wärmedämmung

Isolation thermique
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180.1  Flachdachabschluss mit Ytong Brüstung 
Toit plat et parapet Ytong
180.1 Flachdachabschluss mit YTONG-Brüstung 

          Toit plat et parapet YTONG

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Anschlusseisen in Decke bohren

Percer des barres d'armature 

dans le plafond

Ytong Trennvlies

Ytong non-tissé de séparation

Netzeinbettung mit Multipor

Leichtmörtel im Dickbettverfahren

Mortier d'enrobage avec mortier 

léger Multipor en pose scellée

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Ecklochsteine

Ytong blocs d'angles

Armierungskorb

Gabion d'armature

X

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral

X = ¼ Steindicke 

X = ¼ de l'épaisseur du bloc 

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur 

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc
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Grundriss Ytong Ecklochstein

Vue en plan Ytong blocs d'angl. perf.

Schema Anordnung Ecklochsteine

Schéma de positionn. des blocs perforés

c
a
. 
4
m

c
a
. 
4
m

ca. 4m ca. 4mca. 4m
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180.2  Flachdachabschluss mit Geländer 
Toit plat et parapet Ytong avec barrière

180.2 Flachdachabschluss mit Geländer 
          Toit plat et parapet YTONG avec barrière

100 X

Ringanker an Ort betoniert

Chaînage bétonné sur place

Aussenputz

Enduit extérieur

Ytong U-Stein

U-Blocs de chaînage

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Deckenrandstein

Tête de dalle

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral

X = ¼ Steindicke

X = ¼ de l'épaisseur du bloc

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur 

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc
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180.3  Flachdachabschluss mit Attikalösung 
Toit plat avec solution en attique180.3 Flachdachabschluss mit Attikalösung 

          Toit plat avec solution en attique

100 X

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Deckenrandstein

Tête de dalle

Wärmedämmung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc
Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Multipor Mineraldämmplatten

Multipor panneau isolant minéral

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription

 de l'ingénieur 

X = ¼ Steindicke

X = ¼ de l'épaisseur du bloc
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