The Xella Group

Construction en béton cellulaire

Jean-Willy Jufer yG l la
Responsable Xella Suisse romande \




Les marques /ella

multipor
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Programme de la présentation /ella

» Historique

= Composition

* Processus de production industriel

» es differents types de blocs et panneaux isolants
* Impact environnemental, recyclabilité
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Historique du béton cellulaire

Jella

La premiere Premier brevet Combinaison du Normalisation des

invention est déposé processus a blocs de béton

attribué en 1880 a Emulsification avec 'autoclavage cellulaire

W. Michaelis de la poudre Commercialisation

chaux, sable, eau d‘aluminium. a grande échelle

Sous pression Réaction en milieu

avec de la vapeur alcalin avec

d’eau = silicate de dégagement

calcium hydraté d‘hydrogeéne.

Laboratoire Levage

1880 1914 1927 1958
1889 1924 1929 1980
La seconde Le Suédois J.A. Création de la marque
invention Eriksson débute la Ytong Instauration et
toujours en production et la en Suéde production
laboratoire commercialisation du rachat de la marque et d‘éléments grands

est de M. Hoffmann
suite a I‘'expansion
des mortiers
Emulsification avec
de I‘acide sulfurique
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béton cellulaire
localement

du brevet par [
entreprise allemande,
Xella

formats sur
mesures
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Implantation de la société Jella

) of

5.300 employés

70 usines dans 18 pays

distribué dans 30 pays
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Composants du béton cellulaire /ella
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Cycle de la chaux
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Les matieres premieres nécessaires a la fabrication /ella

= Sable blanc pur en silice (60 a 70%)
= Ciment (15 a 20%)

* Chaux (12 a 18%)

* Eau

= Agent d’expansion (<0.05%)

80% d’air

20% de matiere
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En plus clair...le béton cellulaire c’est la liaison entre Xella

CacSi,0¢(OH), x 4 H,0

Tobermorite

Présentation Xella CHR_2022 Slide 9



Processus de fabrication Xel la

Matieres premieres : 1 2 sl @ 5
1 Sable d I =
2 Eau \ 4 - B
Chaux g
Ciment

Agent d’expansion

Malaxage <
Découpage 1

i i l 1 Levée Coulée

. ey ey (—

Passage en autoclave
—-‘:~‘ Palettisation et houssage

|
Bl =
- o C Stockage

Livraison
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Silos des matiéres premiéres /ella
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Malaxeurs Jella

Présentation Xella CHR_2022 Slide 12



Remplissage des cuves et temps de prise initiale... /ella
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Déplacement des cuves en fin de premiere étape Jella
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Démoulage /ella
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Rainurage et dimensionnement
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Découpage au fil des blocs standards /ella
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Four de préchauffage Jella
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Durcissement par autoclavage /ella
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Contréle qualité par cuve de production Jella

Présentation Xella CHR_2022 Slide 20



Emballage, stockage et logistique /ella
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/ella

Stockage usine
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Gamme de produits finis sur le marché /ella

Bloc béton cellulaire Isolation minerale Eléments préfabriqués
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/ella

Stockage usine
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Le béton cellulaire c’est aussi Jella
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Eléments préfabriqués Hebel Jella
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Panneau isolant multipor Jella

Plafond de garage Isolation interieure Mise en oeuvre aisée
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Blocs de béton cellulaires & magonner Jella
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Caractéristiques des blocs de béton cellulaire Xella

Charge 45 Tonnes
Surface 50 cm x 36.5 cm

Charge résultante
o = 450000 N / (500 x 365) = 2,47 N/mm?

Résistance ultime Thermobloc 08

fox = 2,50N/mm?
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Caractéristiques des blocs de béton cellulaire

Présentation Xella CHR_2022

Materialkennwerte Ytong Porenbeton gemass SIA-Norm 266
Caractéristigues du produit Ytong Béton Cellulaire conformément a la norme SIA 266
Caratteristiche tecniche Ytong Calcestruzzo Cellulare secondo la normativa SIAZ64

Trockenrcohdichte | Masse volumigue a sec Densita a
secco

Charakteristischer Wert der Steindruckfestigkeit

Valeur caractéristique de la résistance a la compression d'un
plot | Valore caratteristico della resistenza alla compressione
di un mattone

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit senkrecht zu den
Lagerfugen | Valeur caractéristique de la résistance a la compres-
sion de la maconnerie perpendiculaire aux joints

d'assise | Valore caratteristico della resistenza alla compressione
della muratura, perpendicolare ai giunti orizzontali

Bemessungswert der Mauerwerksdruckfestigkeit senkrecht zu
den Lagerfugen | Valeur de dimensionnement de la résistance a la
compression de la maconnerie | perpendiculaire aux joints d'assi-
se | Valore di dimensionamento della resistenza alla compress ione
della muratura, perpendicolare ai giunti orizzontali

Bemessungswert der Mauerwerksdruckfestigkeit senkrecht
zu den Stossfugen | Valeur de dimensionnement de la résis-
tance a la compression de la maconnerie perpendiculaire aux
joints verticaux | Valore di dimensionamento della resistenza
alla compress ione della muratura, perpendicolare ai giunti ver-
ticali

zk

xd

fyd

kg/m?

N/mm?

N/mm?*

MN/rmm?*

MN/mm?

330 350 440 500 580 650

2.50

1.80

0.90

0.45

2.50

1.80

0.90

0.45

2.50

1.80

0.70

0.45

5.00

3.00

1.50

1.00

5.00

3.00

1.50

1.00

7.50

410

2.05

1.00

/ella

Slide 30



Caractéristiques des blocs de béton cellulaire

Présentation Xella CHR_2022

Bemessungswernt des Elastiritstemoduls senkrecht o den La-
gerfugen | Valeur de dimensionnement du module d élasticite
de la maconnerie perpendiculaire aux joints dassise | Valore
di dimensionamento del modula d'elasticitd per la muratura
sallecitata perpendicolarmente 2 giunti orizzontali
Bemessungswert des Koefhzienten der inneren Aeibang in den
Lageriugen |Valeur de dimensionnement de angle de frat-
ternent interne dans les jaints d'assise | Valore di dimensiona-
mento del coslficiente d"attrito interno dei giurdi crizzontali®

Endschwindmass | Retrait | Valare finale del ritiro
Endkriechwwent | Coefficient de fluage | Coefficients di
wiscasita finals

Temperaturausdehnungskoefiizient | Coefficient de dilatation

thermigue linéaine | Coefficiente di dilalaziane termica
Spezifische Warmekapazitst | Chalewr spacifigue | Calare

specifica
DiFusions®iderstandsrahl | Cosfhoient de Lla resstance de
diffusion | Resistenza al passaggio del vapare

Warmeleitidhigkeit | Coefhicient de canductibilite |
Canducibilita termica
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Maison du feu a Couvet Jella
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Résistances au feu selon homologations AEAI

Présentation Xella CHR_2022

12.5

15.0

17.5

20.0

25.0

30.0
36.5
40.0
42.5
48.0
50.0

EIT180

ElZ40

EI240

EI240

EIZ40

El240
El240
EI240
EI240
ElZ240
EIZ40

REIFD
REIT20
REI180

REI180

VKF allgemein anerkannte
Baustoffe; SIA 266 ohne Verputz

Matériaux AEAI; SIA 266 sans crepi | REI240; REI-M70

Materiali generalmente accettati
da AICAA [Associazione deqli
istituti cantonali di assicurazione
antincendiol

REIZ40; REI-MF0
REIZ40; REI-M120
REIZ40; REI-M180
REIZ40; REI-M180
REIZ40; REI-M180
REIZ40; REI-M180

P oder PL gem VKF allg. anerk.
Baustoffe ohne Verputz

P ou PL sel. matériaux AEAI sans crepi

F o PL in conformita ai materiali
generalmente accettati da AICAA
senza intonaco

REI-M 90 fiir P oder PL gemdss

DIN EN 1996-1-2; VKF allgemein
anerkannte Baustoffe; SIA 266 ohne
Verputz

REI-M 90 pour P ou PL selon

DIN EN 1996-1-2; matériaux AEAI;
SIA 266 sans crepi

REI-M 90 per P o PL in conformita
a DIN EN 1996-1-2; materiali

generalmente accettati da AICAA;
S1A 266 senza intonaco

Zu den Rahmenbedingungen
beraten wir Sie gerne.

MNous vous conseillons volontiers
au sujet des conditions générales.

Vi offriamo volentieri la nostra
consulenza per le condizioni quadra.

Jella
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Indice d’affaiblissement acoustique
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La conductibilité thermique Jella

... La conductibilité thermique du béton
cellulaire est aussi basse dans tous les
sens.

A = 0.08 W/(mK) g = 222 W/(MK)
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Autorégulation thermique Jella

Protection contre la

Le béton cellulaire réegule le climat
et I‘humidité
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Et Pinertie? Jella

La meilleure combinaison entre Isolation et Inertie thermique
Offre un climat d‘habitation optimal : Ytong
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Projet Calanda a Coire — Architecte: Corinna Menn
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Plan du rez Xella
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Travées

Présentation Xella CHR_2022
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Mise en oeuvre Jella
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Mise en oeuvre Jella

Présentation Xella CHR_2022 Slide 43



Mise en oeuvre Jella
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Mise en oeuvre Jella
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Mise en oeuvre Jella
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Enduits Jella
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Détails de principes Jella
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Détails de principes linteau

Présentation Xella CHR_2022

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Ytong Vollsturz oder armierte U-Schale
Ytong linteau armé TST ou cogue en U

Warmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Stirnblende nach Mass
Linteau de front sur mesure

Briistungsarmierung
Armature du contre-coeur

1 Streifen Armyt oder

2 Bewehrungseisen d 8-10 mm und
Rille ausgefiillt mit Diinbettmortel

1 bande d'armyt ou

2 barres d'armature d 8-10 mm et
rainure remplis de mortier de collage

[,
s

Jella
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Détails de principes chainage Jella

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Fiir Fensterdffnungen
im Licht bis 5,5m

pour vide de maconnerie
jusqu'a 5.50m

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Ytong arm. U-Schale
U Bloc armé Ytong

R R

baleteleds LKA RAAHAN
RN SIS
KR ORRA I AN

Stirnblende nach Mass
Linteau de front sur mesure

Warmeddmmung in Hohlsturz
Isolation thermigue dans caisson de store
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Jella

Détail de principe embrasure

Ytong Vollsturz oder arm. U-Schale
Ytong linteau armé TST ou cogque en U

Ytong Anschlagstein Stirnblende
Linteau de front

Ytong bloc d'embrasure
ca. 20 cm
B LA B T = = — 1 —
EERERATE R e A
) ' - | .. L-—- —"—--'— — — -— —— — — ———— e —— -
o = R e = ]
- ol P Y o
8
Slide 51
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Détail de principe caisson de store et téte de dalle

Présentation Xella CHR_2022

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X < Vi Steindicke
X <V de ['épaisseur du plot

Stirnblende nach Mass
Linteau de front sur mesure

Wirmedammung Mineralwolle*
Isolation thermique en laine minerale

Ytong Vollsturz oder arm. U-Schale
Ytong linteau armé TST ou coque en U

T
o

() L0 ":.’ O,
QIO I MMM A I I I M HHD

P — 4 - - - — - -
\ 5 op N . i ] . 5 £ g

Jella
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Détail de principe téte de dalle et appui glissant

Présentation Xella CHR_2022

Ytong Thermobloc
Ytong Thermaobloc

Netzeinbettung mit

Multipor Leichtmortel im
Dickbettverfahren

Mortier d'enrobage avec mortier

[éger Multipor en pose scellée.

Ytong Trennvlies
Ytong bande de séparation

Warmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

X =1 Steindicke

X =Y de [épaisseur du plot

Gleitlager
Appui glissant
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Mur coupe-feu en blocs de béton cellulaire Xella
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Bloc d’angle Jella
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Armature Jella
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Chainage Jella
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Et le sismique? Jella

Analyse sismique

Selon la norme S1A 260 (2013) et suivantes

Projet:
Les Villas de la Praise, 1896 Vouvry -Villa D
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Sismique Jella

Rez-de-chaussée Etage

blocs d'angles
4 xver. 3@ 14
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I rtong Thermobloc 40 em
[ ] Ytong Thermobloc 40 cm
Briques ciment 15 cm
Briques ciment 15 cm
N Béton armé selon annexe 3
W Béton armé selon annexe 3 A Structure porteuse verticale seulement
A A e porteuse vertical lement
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Sismique

Présentation Xella CHR 2022

Dehnungen [k

T

Spannungen [Mimmd]
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Sismique Jella
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Variantes avec isolations périphériques Jella
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Grands Formats SWE / TWE et conception BIM Jella
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/ella

Grands Formats SWE / TWE et conception BIM
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Grands Formats SWE / TWE et conception BIM Jella
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Eléments préfabriqués Hebel Jella
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Hebel murs entre structure porteuse Jella
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Hebel dalles préfabriquées

Jella
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Hebel dalles préfabriquées /CLLA
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Hebel schéma d’armature Jella
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Hebel calcul des charges maximales admissibles

Plattendicke Nutzlast p (kN/m2)
mm 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 8.00
Max. Stitzweiten (mm)
125 3390 | 3130 | 2930 | 2760 | 2610 | 2520 | 2410 | 2310 | 2220 | 2140 | 2080 | 2010 | 1950
150 4160 | 3860 | 3620 | 3410 | 3240 | 3090 | 2960 | 2850 | 2740 | 2650 | 2570 | 2450 | 2420
175 4880 | 4550 | 4270 | 4040 | 3840 | 3670 | 3520 | 3390 | 3270 | 3160 | 3060 | 2980 | 2890
200 5550 | 5210 | 4910 | 4660 | 4440 | 4250 | 4080 | 3930 | 3790 | 3670 | 3560 | 3460 | 3370
250 6620 | 6310 | 6050 | 5820 | 5560 | 5340 | 5140 | 4960 | 4800 | 4650 | 4510 | 4350 | 4280
300 7650 | 7200 | 6850 | 6550 | 6250 | 6000 | 5800 | 5600 | 5400 | 5250 | 5100 | 4970 | 4850
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Hebel mur coupe feu REI 90 12 métres de haut Jella
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Panneau isolant minéral multipor Jella

multipor
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Panneau isolant minéral multipor

Présentation Xella CHR 2022

Multipor panneau isolant minéral

Nombreuses utilisations possibles : les proprietés de maténau spéciales du panneau 1solant minéral
Multipor permettent une utilisation dans les domaines les plus divers : constructions de logements,
constructions pour U'économie, nouvelles constructions et assainissement.

|solation intérieure de murs [WI, WTR)

Systémes [supérieurs et inférieurs] d'isolation de dalles : parkings souterrains, caves, passages (DI,
DEOQ)

Isalation thermique pour toits en pente et toits plats [DAD, DAA dh, DAA ds, D7)

Systéme composite d'isolation thermique via le partenaire systéme [WAP)]

Isolation de murs a double parois, isolation centrale [WZ)

Données technigues
Article Multipor panneau isolant minéral
Agréement Agrément technigue europeen ATE-05/0093
Agrement technigue genéral Z-23.11-1501
Description du produit Massif — minéral - monolithe, isolant thermique composé d'hydrates de silicate de calcium, de chaux, de sable, de ciment,

d'eau, d'entraineurs d'air [porosité » 95 Vol. %]

600 x 390 mm

d = 50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm [WI/DI A =0,045]

d = 60/80/100/120/140/160/180/200 mm [WI/DI & =0,042]
Dimensions d = 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300 mm [WAP]
d = 120/140/160/180/200 mm [DAA]

Formats speciaux sur demande

Precision dimensionnelle = 2 mm

90 kg/m?®, & =0,042 W/imK)
Densite apparente 110 kg/m®, A = 0,045 W/mK]
115 kg/m?®, &= 0,067 W/(mK)

A =0,042 W/mK] ; [ WILWTR,DI ]
Conductivité thermique A= 0,045 W/[mK] : [ DAA dh, DAD WAP WZ,DEOQ,DZ )
A =0,047 W/imK] ; [ DAAds ]

Permeable & la vapeur d'eau
Résistance & la diffusion de vapeur d'esu p=2, h=0,0&2 W/ mK]
p=3 A=0,045/0047 WmK]

Securite incendie Incombustible - classe des materiaux de construction A1 - OIM EN 13501-1

=200 kPa, k= 0,042 W/ImK]
Resistance & la compression =300 kPa, & = 0,045 W/imK]
=350 kPa, k= 0,047 W/ImK]

/ella
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Isoler intelligement /ella

intérieur extérieur

@ Une température plus

basse sur le coté froid de -

- e I

\

@ Condensation de ~—

I'humidité

20°

3 Redistribution rapide des \
condensats grace aux @ Température
propriétés capillaires A
6  ' -10°

Un séchage plus rapide, et pas de
zones présentant une humidité ./

marquée Teneur en eau
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Isoler depuis 'intérieur ? oui mais... Jella
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Isoler depuis 'intérieur ? oui mais... Jella
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Avec multipor, ¢a fonctionne sans pare-vapeur Jella
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multipor isolation intérieure et confort hygrothermique Xel. la

<IH<\III<HII 4

— Holzbhalken

P Entkopplungsstreifen z.B. Hanf oder
__________ | Schafwolle

- MULTIPOR Leichtmortel

Ly MULTIPOR Mineraldammplatten

MULTIPOR Leichtmortel mit
Netzeinbettung

Mineral. Deckputz gestrichen max. 4 mm
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Simulation avec logiciel WUFI Xe'. la

Un exemple d'isolation par l'intérieur avec les épaisseurs suivantes de Multipor : 6, 10, 12 et
15 cm. Ces tests ont été effectués avec une couche de colle continue.

" G
INTERFACE ISOLANT / GRES Enduit 12 .

chaux "
<]

La jonction avec le grés est la zone ol
les risques potentiels pour la pérennité
de lisolant sont les plus élevés. Cette
zone a risques est hachurée en rouge
sur le schéma de droite.

Intérieur

Le graphigue suivant présentela teneur Lame d'air

en eau du Multipor dans cette zone, sur \\ I

10 années de simulation.

Solive du plancher

T FTFTFTFFT
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Simulation avec logiciel WUFI /ella

Teneur en eau du Multipor a l'interface avec le gres

25

20 +— V0 y Aty Ay Ny

- On note tout d'abord que cette zone de lsclant n‘accumule pas d'eau d'année en
annge - la teneur &n eau est stable sur les 10 ans.

- L'amplitude de variation de la quantité d’eau est d'autant plus grande que I'épaisseur
disolant est petite. En effet, plus on met de Multipor en ceuvre, plus la couche
Multipor 6 cm d'isolant va pouvoir stocker I'eau, sans forcément continuer a la diffuser (vers le grés

—— Multipor 10cm dans notre cas). Cela a pour conséquence de « lisser » les variations saisonniéres

de la teneur en eau a linterface avec le grés.

—— Multipor 12 cm

10— —a 01— 01— ——

| ——Multipor 15 cm Le graphique ci-dessous permet de voir un zoom des courbes précédentes sur la derniére
annee de simulation.

o 2 % ) o o A & o o o
o) =) & of S S & o ¢ S
& & N & & & & & & > &
W ¢ " . \ & i . . ' W
o & & & Y & & & & 3 o
Temps
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Simulation avec logiciel WUFI

/ella

Teneur en eau du Multipor a l'interface avec le grés -
une année

25

/E‘t\ Valeur seuil du

20

Multipor :
23% de la masse
séche

Y

— Multipor 6
—cm

—— Multipor 10

10

—_—Cm

Multipor 12
cm

Multipor 15
cm

Présentation Xella CHR_2022

De facon générale, moins la couche d'isolant est épaisse, moins on connaitra cet
effet de paroi froide du mur de grés a linterface avec lisolant. Cela diminue les
risques de condensation. Mais ce n'est pas I'unique phénoméne qui a une influence
SUr Ces risques.

Un autre effet joue un réle : plus on met de Multipor, plus cette couche d'isolant sera
capable de stocker de la vapeur d'eau, ce qui diminue les risques. C'est pourquoi on
obtient ce classement des epaisseurs de Mulfipor sur le graphique précedent : moins
on met de Multipor, plus on dépasse la valeur seuil de teneur en eau de 23% de la
masse séche.

Ainsi, on obtient les temps de dépassement de la valeur seuil suivants : 12 jours pour
6 cm, 18 jours pour 10 cm, 4 jours pour 12 cm et pas de dépassement pour

15 ecm. Il semble gu'on puisse aller jusqu’a 15 cm de Multipor en isolation intérieure,
mais la quantité d'eau de l'isolant a l'interface avec le grés n'est pas le seul critére. Il
faut impérativement regarder ce qui se produit dans la solive, car la fonction
isolant/grés n'est pas le seul critére de dimensionnement de lisolant.
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Simulation avec logiciel WUFI

/ella

Teneur en eau de la solive a l'interface avec le

18,0 res

17,5

16,5 -

- V / v \:/ v V v \'/ V

155

: | ' v V \/ \/

14,5 ¥

14,0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )
> v 2 i o © N b ) o o

o & & & N N @‘5 \at i ol o
S < & & & o S & & & &
S & & * ™ & N > * & »
Temps

—— Multipor 6 cm

— Multipor 10
cm

___Multipor 12
cm

Multipor 15
cm

Présentation Xella CHR 2022

En premier lieu, la teneur en eau n'atteint pas la limite des 20% de masse séche,
quelle que soit I'épaisseur de Multipor mise en ceuvre. Il n'y a apparemment pas
de risque de détérioration de la solive dans la couche limite a l'interface avecle mur
en grés.

Pour 6 cm d'isolation intérieure, la teneur en eau diminue d’année en année dés la
premiére année. Pour 10 et 12 cm, elle augmente trés légérement les 3 ou 4
premiéres années puis diminue ensuite d'année en année, légérement aussi.
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Praad e a = by
P AT

T AT )

Polyvalence infinie du multipor
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multipor dans tous les cas Jella

Isolation de toitures plates DAA

Isolation extérieure WAP

Isolation intérieure Wi
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Mise en ceuvre du multipor /ella

A1

|
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Mise en ceuvre du multipor Jella
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Mise en ceuvre du multipor Jella
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Mise en ceuvre du multipor Jella
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Mise en ceuvre du multipor Jella
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Mise en ceuvre du multipor, les détails... /ella

Présentation Xella CHR 2022 Slide 91



Mise en ceuvre du multipor Jella
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Immeubles 1 & 5 rue Taudaz a Préverenges /ella

Présentation Xella CHR 2022 Slide 93



Villa béton apparent /ella
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CFF Centre d’exercices, Pollogio Jella
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Ancienne Brasserie, Zurich Xel la

By
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Ancien Presbytére d’Avully /ella
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Ancien Manége, Genéve /ella
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/ella

Ancien Manege, Genéve
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Ancien Manege, Genéve
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Multipor matériau isolant écologique
Isolant a lI‘indice d‘énergie grise le plus performant

Présentation Xella CHR_2022

Die Werte kg/m3 und UBP /kg sind aus der Originalliste KBOB Gbernommen worden.
UBP = Umweltbelastungspunkte

Kg/m3 UBP/Kg UBP/m3 Baustoff
Mauersteine
Ytong 500 574 287 000,00
Kalksandstein 1400 259 362 600,00
Hochlochziegel (Backstein) 300 372 334 800,00
Leichtlehmstein 700 354 247 300,00
Leichtzementstein ( Blahton) 1200 610 732 000,00
Leichtzementstein (Maturbims) 1200 323 387 600,00
Wirmeddmmstoffe
Multipor WAP 110,0 574 63 140,00
Multipor Wi 50,0 574 51 660,00
Multipor Dach 115,0 574 66 010,00
Glaswaolle 60,0 1960 117 500,00
Steinwolle 96,0 1790 171 540,00
Polystyrol (expandiert) EPS 27,5 9800 269 500,00
Polystyrol (extrudiert) XPS 32,5 15700 640 250,00
Polyurethan (PUR/PIR) 30,0 10400 312 000,00
Schaumglas 132,5 1760 233 200,00

Jella
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Multipor matériau isolant écologique /ella

EMISSIONS DE COV DU BETON CELLULAIRE
Résultat
Essai Classement
. PV CSTB ES C5TE
Temps Composé Classa C- Clas== C Classe C+ £33.03-0016

Valeurs dassement CSTE

Benzeéne = 15 < 25 < 12,5 0.7 C+
dgéfl = S < G000 < 2500 23,5 C+
Benzeéne = 2,5 <25 < 1,25 < 0,30 C+
TVOLC - Tozzl

das COV = 200 < 200 < 100 <5 C+
ICi/LG =1 <1 = 0,5 i} C+
I Cni = 20 = 20 = 10 i} C+
Resultat evalustion sanitaire C+

Classement Certification Seuwils AFSSET

Compose Valeurs YTONG HATUREPLUS® Classe At
Tomal des COV <Spg/m? < 300 pg/m* < 1000 pg/m*
Formaldehyde <Spglm? < 12 pg/m? < 10 pg/m?
Tobuéne <Spg/m? < B pg'm? < 300 pgf'm*
1,2, 4-Triméthyl-Benzéne < 5pgf m? < 300 pgfm* < 1000 pa/'m?
Acétzldéhyde < 5pg/ m? < 12 po'm’ < 200 pgi'm®
Certificat Matureplus®
. n® 1105-1210-116-2
Cartificat Natureplus®
Mlios n® 1105-1110-116-1
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Attestations Eco-Bau blocs de béton cellulaires

Présentation Xella CHR_2022

Machhaltigheit im ifentlichen Bau
Durahi(ité e eanstructioes publigues
Sostenibilith meghi edifici pubblici

Attestation de classement

N°® d'enregistrement 2020068228

Produit Ytong P

Champ d'application Maconnerie de parpaings

Groupe de produits  Bé&ton, briques et autres matériaux de maconnerie

Entreprise Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zarich

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées dans les domaines de
I'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
® Trés approprié pour Minergie-{&-/P-jEco

e Correspond a la 1ére priorité des Eco-CFC

Ce dassement a té établi en juin 2020 pour la premiére fois. Il est valable jusque juin 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.vV01.

Zurich, le 1 octobre 2020

/7.40’&/4'&‘ /f”ﬁaﬂf

Partenaire eco-bau pour le classement Bureau central eco-bau
Christian Pestalozzi Marianne Stahler

Machhaltigheit im Slentlichen Bau
Durabriiité e canstructi ons publiques
Sostenibilith negli edifici pubhlici

Attestation de classement

N® d’enregistrement 202006.8227

Produit Ytong Renova

Champ d'application Magonnerie de carreaux

Groupe de produits  Béton, briques et autres matériaux de magonnerie

Entreprise ¥ella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zirich

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées dans les domaines de
I"écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
# Trés approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco

# Correspond a la 1ére priorité des Eco-CFC

Ce classement a £t€ établi en juin 2020 pour la premiére fois. Il est valable jusque juin 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.v01.

Zurich, le 1 octobre 2020

e M SoAker

Partenaire eco-bau pour le classement Bureau central eco-bau
Christian Pestalozzi Marianne Stahler

Association eco-bau | RGntgenstrasse 44, 3005 Zarich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Jella
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natureplus multipor

Présentation Xella CHR_2022

&,

natureplus

Geprirfte Produkte
Tested products
Produits testés

HerstellerVerreiber

natureplus
Internationaler Verein far zukunftsfahiges
Bauen und Wohnen e V.

ZERTIFIKAT

tber die Vergabe des Qualitatszeichens

CERTIFICATE

for the award of the quality label

CERTIFICAT

pour "attribution du label de qualité

Multipor insulation board M2
Multipor insulation board M3
Multipor insulation board M4
Werk Stulln

XELLA Deutschland GmbH

Manufacturer/Distributer D-47259 Duisburg
Producteur/Distributeur Deutschland
Produktart Mineralschaumplatte
Type of product Mineral foam board
Nature du produit Plague en mousse minérale
Zertifikatsnummer 0404-0812-086-1
Mumber of certificate
Numéro de certificat
Prifumfang Umwelt — Gesundheit — Funktion

_ Testp P inie

Etendue du test Laborprifung (Inhaltsstoffe und Emissionen)
Gebrauchstauglichkeit
Environment — Health — Function
Life cycle evaluation
Laboratory test (content and emissions)
Fitness for use
Environnement — Santé — Fonction
Cycle de vie du produit
Test en laboratoire (composants et émissions)
Aptitude a ['usage

Priffergebnis Dias Produkt/die Produkte erfilltferfillen die strengen
Test result Anforderungen der natureplus-Yergaberichtlinie
Résultat du test RLO404 Mineralschaumplatten fir Innen- und Aultenanwendung

Giltigkeit des Zertifikats:
Walidity of certificate
alidité du certificat

Meckargemind, 2020-12-17

The preductfthe products fulfillsfulfil the siringent

requirements of the natureplus award guidelines

RLO404 Mineral foam boards {external and indoor use)

Le{=) produit{s) mentionné({s) ci-dessus remplitremplissent les exigences
strictes des directives pour I'attribution de contrats de natureplus

RLO404 Plaque en mousse minérale (utiisation intérieure et extéreurs)

Dezember | December | Decembre 2023

S Famdlonk gﬁw

“THma@nn Kramoilsch

natureplus e\ natureplus Institute SCE mbH
Lizenzvergabe | Ucensing | Licences Prifinsatut | Test institute | iInsTtute de Comtndie

/ella
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Des variantes lors de I’appel d’offres

621.300

621.310

621.316

621.317

R621.391

Panneaux de mousse synthe-
tique.

Polystyrene expanse EPS 20,
valeur thermique declarée

Epaisseur mm 200.

Fourniture et pose d'isolation
enterree type Swisspor XPS
Premium Plus ép. 200mm +
plaque filtrante ciment ep. 8
cm

(compatible Minergie Eco label
ECO-BAU ECO-1 ou ECO-2)

Epaisseur mm 80

Fourniture et pose d'isolation
enterrée type Swisspor XPS
Premium Plus ép. 80mm + plaque
filtrante ciment ép. 8 cm
(compatible Minergie Eco label
ECO-BAU ECO-1 ou ECO-2)
Supplément pour fagon d'angle
isolation enterrée type

Swisspor XPS Premium Plus ép.

m2

m2

1'071.00

54.00

BauBit PRO V'3.12

Présentation Xella CHR_2022

Page 1de 2

Jella
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Merci pour votre attention et si vous avez des questions.... Jella

Jean-Willy Jufer

Responsable Xella Suisse romande
Steinackerstr.29

8302 Kloten

+41 79 750 10 10

n Jean-willy.jufer@xella.com

www.xella.ch
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