Konstruktionsdetails/Détails de constructions

110.1 Sockeldetail
Détail de socle

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Anschlussprofil

Profil de finition

=

Schwarzbeschichtung
Spachtel oder Bahnen
Etanchéité avec revétement
bitumé ou papier goudronné

Sickerplatten

Plaques filtrantes §

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
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www.xella.ch

\V: e g g ————— e —————————
:Fl

Diibel durch Netzeinbettung
Cheville a travers I'entoilage

Hanf-Filz-Ddmmstreifen

Bande d'isolation en feutre de chanvre

Multipor Mineraldimmplatten

Multipor panneau isolant minéral

Jella
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110.2 Sockeldetail
Détail de socle

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X X = % Steindicke

Feuchtigkeitssperre X =% de I'épaisseur du bloc

Etanchéite

e e e N —— ———

Kittfuge
Joint souple

Sichtbetonsockel
Socle en béton apparent

Wirmedimmung O~ ; i(: i@

Isolation thermique -

Schwarzbeschichtung
Spachtel oderBahnen | KIS e e
Etanchéité avec revétement
bitumé ou papier goudronné

Diibel durch Netzeinbettung
Cheville a travers I'entoilage

Sickerplatten
Plaques filtrantes

\
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\

[

\

| Hanf-Filz-Dammstreifen
} Bande d'isolation en feutre de chanvre
[

[

\

[

\

|

Multipor Mineraldimmplatten
Multipor panneau isolant minéral

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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110.3 Sockeldetail
Détail de socle

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Kittfuge
Joint souple

Kunststein oder Natursteinsocke
Socle en pierre naturelle ou artificielle

Feuchtigkeitssperre
Etanchéité

Schwarzbeschichtung
Spachtel oder Bahnen
Etanchéité avec revétement
bitumé ou papier goudronné

Sickerplatten
Plaques filtrantes

Warmedammung
Isolation thermique

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
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www.xella.ch
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X = % Steindicke
X =% de I'épaisseur du bloc
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110.4 Sockeldetail
Détail de socle

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Sockelputz ca. 50cm iiber Terrain
Enduit de socle, hauteur env. 50cm
au dessus du terrain fini

X X < % Steindicke
X <% de I'épaisseur du bloc

-t — " = —— = ——=

Feuchtigkeitssperre
Etanchéité
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Schwarzbeschichtung
Spachtel oder Bahnen
Etanchéité avec revétement ——
bitumé ou papier goudronné

Sickerplatten
Plaques filtrantes

Warmedammung
Isolation thermique

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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110.5 Sockeldetail
Détail de socle

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Treillis d'armature

Sockelputz ca. 50cm iiber Terrain
Enduit de socle, hauteur env. 50cm
au dessus du terrain fini

X X < % Steindicke

|
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Armierungsgewebe I
|
|
|
+
|
|
|
I X <% de I'épaisseur du bloc

Etanchéité
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|
|
Feuchtigkeitssperre !
|
|
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RIS
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Schwarzbeschichtung
Spachtel oder Bahnen
Etanchéité avec revétement
bitumé ou papier goudronné

Keil aus XPS
Triangle en polystyréne

Sickerplatten
Plaques filtrantes

Warmedammung
Isolation thermique

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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110.6 Ytong Wand unter Terrain
Ytong mur enterre

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Deltamatte
Delta drainage

Feuchtigkeitssperre
Etanchéité

e 2 3

# OO ° o 3 3 3<
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Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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120.1 Beton-Geschossdecke auf Ytong Aussenwand
Dalle en béton armé sur mur de facade Ytong

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe

|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
|
Treillis d'armature 1|
|
|
|
|
| |
| 1
I !
| H
| AL LT T T T T T
Deckenrandstein !
Tétes de dalle i
|
Warmedammung Mineralwolle |
Isolation thermique en laine minérale :
|
|
1| -4100 o X X = % Steindicke
' X =% de I'épaisseur du bloc

Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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120.2 Beton-Geschossdecke auf Ytong Aussenwand
Dalle en béton armé sur mur de facade Ytong

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Netzeinbettung mit Multipor
Leichtmortel im Dickbettverfahren
Mortier d'enrobage Multipor

léger avec treillis

—J

Ytong Trennvlies
Ytong bande de séparation

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

X X = % Steindicke
X =% de I'épaisseur du bloc

Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de I'ingénieur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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120.3 Ytong Geschossdecke auf Ytong Aussenwand mit Ringanker

Dalle préfabriqué Hebel sur mur de facade Ytong avec chainage

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Warmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Deckenrandstein
Téte de dalle

Ringanker an Ort ausbetoniert
Chainage bétonné sur place

X =% Steindicke
X =7 de I'épaisseur du bloc

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
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www.xella.ch

Hebel Deckenplatten
Dalle préfabriqué Hebel

e e e e ——— e ———————

100

Y = 1/80 der Plattenlinge mind. 7 cm
Y = 1/80éme de la longeur de I'elément
min. 7 cm

/ella



Konstruktionsdetails/Détails de constructions

120.4 Holzbalkendecke auf Ytong Aussenwand
Solivage bois sur mur de facade Ytong

Vertikalschnitt
Vue en coupe

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X X = % Steindicke

H‘ X = % de I'épaisseur du bloc

Trennschicht Mineralwolle
Raccord en laine minérale
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Warmedammung Mineralwolle |
Isolation thermique en laine minérale }
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Deckenrandstein
Téte de dalle

Trennlager
Couche de glissement

T I TT]
Kittfuge mit Hinterlage
Joint souple avec compribande

Ringanker an Ort ausbetoniert
Chainage bétonné sur place

Ytong U-Stein
U-Blocs chainage

Horizontalschnitt
Coupe horizontale

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Waéarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Deckenrandstein
Téte de dalle

Trennschicht Mineralwolle
Raccord en laine minérale

X =% Steindicke
X =% de |'épaisseur du bloc

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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120.5 Beton-Geschossdecke mit Ytong Bristung
Plancher d’étage béton et parapet Ytong

Ytong bande de séparation

X =% Steindicke X
X =% de |'épaisseur du bloc —

i i ! Grundriss Ytong Ecklochstein
I | Vue en plan Ytong blocs d'angles perforés
Ringanker an Ort ausbetoniert 1 |
Chainage bétonné sur place ; |
| b KR |
Ytong U-Stein A n)) ‘r }
U-Blocs chainage l ‘l u 2 H gl’ 1‘ |
' Ae-gory |
Ytong Eckloc } 1 Iy H Wi | |
Ytong blocs d'angles perforés | ,ﬂﬁj)ﬁﬂu ! L
\ ,"Ff'rr"m'ma"{ \
Armierungskorb I 1 oA ¢ : }
Fers d'armature -er gt U] B
I H gy
. . . | S 7 R B 7 I
Netzeinbettung mit Multipor G 3 7l
Leichtmértel im Dickbettverfahren | \:;;};u;”;;j'\;ﬁg{ I
Mortier d'enrobage avec mortier I i ﬁ 1;1’ ﬁ p i }
léger Multipor en pose scellée } } (YAl ? [
I g CRIRZAEa
i p A e
g gl
IR }
} I :41 H ﬁ I é B Feuchtigkeitssperre
| [ U4 2 (AR Etanchéité
oA Ay
| ? I } § ___ Multipor Mineralddimmplatten
| [ ’J%ﬁ J;y‘ Multipor panneau isolant minéral
(EREIY Sill 78
IR I |
Anschlusseisen in Decke bohren | RN
Percer 1 ou 2 barre d'armature 5T f‘; H—t i I “
dans la dalle en béton | gttt i
g
Ytong Trennvlies 1 f | k/l | ‘ |
1 A

Wairmedal Mineralwoll —
Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Schema Anordnung Ecklochsteine
Schéma de positionn. des blocs perforés

e o

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

ca.4m | ca. 4m

ca.4m | ca.4m | ca.4m

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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120.6 Anschluss Ytong Wand an Betonpfeiler mit Multipor,
starrer Anschluss
Raccord de mur Ytong contre pilier en béton isolé
avec Multipor, raccord rigide

Netzeinbettung mit Multipor
Leichtmortel im Dickbettverfahren
Mortier d'enrobage avec mortier
léger Multipor en pose scellée

Multipor Mineralddmmplatten
Multipor panneau isolant minéral

Rissliberbriickung z.B. mit Trennvlies
oder Risssanierungsband

Traitement de joint avec bande de
séparation ou bande d'assainissement
7777777777777777  — T — - — = —

l

L Ytong Thermobloc Ytong Winkelverbinder jede 3. Lagerfuge
Ytong Thermobloc — Ytong equerre d'ancrage a chaque
troisiéme joint d'assise

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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130.1 Sturzdetail mit Ytong Vollsturz und Verblendplatte
Linteau porteur Ytong et dalle en béton arme

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung
Etanchéité

Ytong Trennvlies
Ytong bande de séparation

Wirmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Ytong Vollsturz
Ytong linteau porteur TST

Ytong Verblendplatte
Ytong bloc lisse

Ytong Anschlagstein
Ytong bloc d'embrasure

200

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

n®pe

www.xella.ch

X =% Steindicke
X =% de |'épaisseur du bloc

1 Deckenlager nach Angabe Ing.

k
| Lo i~

u% Appui glissant selon prescription
H de l'ingénieur
I

1

I

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

|  Luftdichter Anschluss
L Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung

Armature du contre-coeur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm
Rille ausgefiillt mit DUnmnbett-
mortel seitlich je 500mm in

Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature

d 8-10 mm et rainure remplis de
mortier de collage. Les barres doi-
vent étres plus longues de 500mm
de chaque c6té du contre-coeur

Jella
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130.2 Sturzdetail mit Ytong Vollsturz und Stirnblende
Tete de dalle avec linteau porteur Ytong et

lambrequin

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Ytong Vollsturz
Ytong linteau porteur TST

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Wirmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung
Armature du contre-cceur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille
ausgefiillt mit Diinnbettmortel seitlich
je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature d 8-10mm
et rainure remplis de mortier de collage
Les barres doivent étres plus longues de
500mm de chaque c6té du contre-coeur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
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www.xella.ch
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Fiir Fenster6ffnungen
im Licht bis 2.5m.

Pour vide de magonnerie
jusqu'a 2.50m.
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130.3 Sturzdetail mit Ytong U-Schale und Stirnblende
Linteau coque en U Ytong et dalle en béton arme

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Ytong U-Stein
U-Blocs chainage

h

Rir ker an Ort iert
Chainage bétonné sur place

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Wirmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung
Armature du contre-cceur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille
ausgefiillt mit Diinnbettmortel seitlich
je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature d 8-10mm
et rainure remplis de mortier de collage
Les barres doivent étres plus longues de
500mm de chaque c6té du contre-coeur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch
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130.4 Sturzdetail mit Ytong Flachsturz und Stirnblende
Linteau plat Ytong P et dalle en béton

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsg

Treillis d'armature

Ytong Flachsturz

Ytong linteau plat P

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Wirmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung
Armature du contre-cceur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille
ausgefiillt mit Diinnbettmortel seitlich
je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature d 8-10mm
et rainure remplis de mortier de collage
Les barres doivent étres plus longues de
500mm de chaque c6té du contre-coeur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
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www.xella.ch
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Fur Fenster6ffnungen
im Licht bis 2.5m.

Pour vide de magonnerie
jusqu'a 2.50m.
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130.5 Sturzdetail Giebelwand
Linteau porteur Ytong pour mur pignon

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsg
Treillis d'armature

Ytong Vollsturz oder armierte U-Schale
Ytong linteau armé TST ou coque en U

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

=™

Wairmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Stirnblende nach Mass J =
Lambrequin sur mesure [

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung
Armature du contre-cceur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille
ausgefiillt mit Diinnbettmortel seitlich
je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature d 8-10mm
et rainure remplis de mortier de collage
Les barres doivent étres plus longues de
500mm de chaque c6té du contre-coeur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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130.6 Sturzdetail mit Ytong Stirnblende
Linteau de front Ytong

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armier

Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung
Etanchéité

X < % Steindicke
] X <% de |'épaisseur du bloc
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t
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|
h
|
|
|
|
I
|

x

hlend.

Stir nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wirmeddmmung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Bande d'étanchéité

A
!
\
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|
|
|
|
I
|
|
1
|
|
Luftdichter Anschluss |
f
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Ytong Anschlagstein Stirnblende
Ytong bloc d'embrasure Lambrequin

A“““‘#m—
o
\

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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130.7 Sturzdetail mit Ytong Stirnblende und Schwelle
Linteau avec lambrequin et seuil

Stahlwinkel
Equerre métallique

Warmedammung
Isolation thermique

F——t1
Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Treillis d'armature

N il
1% |
A

s a1

Ytong Anschlagstein Stirnblende
Ytong bloc d'embrasure Lambrequin

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \
www.xella.ch
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130.8 Sturzdetail, Rafflamelle mit Galerieblech
Linteau pour store a lamelle avec caisson

de store métallique

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Feuchtigkeitsabdichtung
Etanchéité

Ytong Trennvlies
Ytong non-tissé de séparation

Warmeddammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Wiarmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store
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| X = % Steindicke
{ X J X = % de I'épaisseur du bloc
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Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella
043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
www.xella.ch
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130.9 Sturzdetail mit Kunststein-Fenstergewande
Lambrequin et encadrement en pierre naturelle
sur dalle en béton arme

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X

Etanchéité J X £ % de I'épaisseur du bloc

Warmeddammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Dichtungsband
Bande d'étanchéité

|
|
|
|
I
I
*
I
I
|
[
I
Feuchtigkeitsabdichtung l X < % Steindicke
I
!
[
|
|
I
I
I
I
I
f
|
|
|
I
I
I
T
|
|

Kittfuge
Joint souple

Kunststein-Fenstergewdnde
Encadrement en pierre artificielle

200 Stirnblende

Lambrequin

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

130.10 Schrage Sturzausbildung mit Ytong Vollsturz
Couverte en biai et linteau porteur TST Ytong

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Ytong Trennvlies
Ytong non-tissé de séparation

Feuchtigkeitsabdichtung
Etanchéité

Warmeddammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

2 Ytong Vollstiirze 20 x 25 cm
2 linteaux Ytong 20 x 25 cm

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Ytong Thermobloc am Bau zugeschnitten
Ytong Thermobloc coupé sur place

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch

X = % Steindicke

X =% de I'épaisseur du bloc

Deckenlager nach Angabe Ing.
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Grundriss
Vue en plan

2|

Jella



Konstruktionsdetails/Détails de constructions

130.11 Schrage Sturzausbildung mit Ytong Stirnblende
Linteau Ytong en biai avec lambrequin

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

il i!

ol r

i b

/! i

il it

Ytong Vollsturz oder arm. U-Schale lx } |
Ytong linteau armé TST ou coque en U .\’t __________ 7

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung
Armature du contre-coeur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille
ausgefiillt mit Diinnbettmortel seitlich
je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature d 8-10mm
et rainure remplis de mortier de collage
Les barres doivent étres plus longues de
500mm de chaque c6té du contre-coeur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \
www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

130.20 Kragplattenanschluss mit Sockelputz

Raccord et crépi sur balcon

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Sockelputz ca. 50cm

Uber fertig Balkonbelag
Crépi de socle jusqu'a 50 cm
au-dessus du niveau fini

Feuchtigkeitssperre
Etanchéité

=

Dammung
Isolation

Wiarmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella
043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
www.xella.ch

ne e
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Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Jella



Konstruktionsdetails/Détails de constructions

130.21 Kragplattenanschluss mit Warmedammung
Raccord isolé et crépi du mur de facade Ytong
sur balcon

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Sockelputz ca. 50cm

uber fertig Balkonbelag
Crépi de socle jusqu'a 50 cm
au-dessus du niveau fini

Wirmedammung XPS
Isolation thermique extrudé XPS

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

| |
T

=g === === —=F ==

T
] A
I
ra—

s

—+
Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Dammung
Isolation

Warmeddammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

—

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

130.22 Kragplattenanschluss mit Natursteinsockel
Mur de facade Ytong sur balcon avec socle
en pierre naturelle

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Kittfuge
Joint souple

Kunststein oder
Natursteinsockel
Socle en pierre
naturelle ou artificielle

Dammung
Isolation

Warmeddammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella
043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com
www.xella.ch

ne e
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Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

130.23 Kragplattenanschluss mit Schwellendetail
Seuil et lambrequin sous balcon

Dammung
Isolation

Warmedammung in Hohlsturz
Isolation thermique dans caisson de store

Stirnblende nach Mass
Lambrequin sur mesure

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Briistungsarmierung

L

-
m\rf

Armature du contre-coeur

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille
ausgefiillt mit Diinnbettmortel seitlich
je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allége avec 2 barres d'armature d 8-10mm
et rainure remplis de mortier de collage
Les barres doivent étres plus longues de
500mm de chaque c6té du contre-coeur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch

—+
Luftdichter Anschluss
Bande d'étanchéité

Jella



Konstruktionsdetails/Détails de constructions

140.1

Steildachanschluss mit Ringanker, Traufdetail

Appui charpente bois a pans inclinés avec

chainage

Grundriss
Vue en plan

1
/1

—Sparren
Chevron

Dammung
Isolation

]
I
m
T [}
-

Ytong Verblendplatte |
Ytong bloc lisse

-Schwelle

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch

-Poutre

JUNAUEAIROAIA

RO

NN

Dampfbremse
Pare-vapeur

Ytong Verblendplatte
Ytong bloc lisse

Warmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Ytong U-Stein
U-Blocs de chainage

Ringanker an Ort ausbetoniert
min. 1500mm in Giebelwand
einbinden
Chainage horizontal en blocs de
béton cellulaire évidés, hauteur
250mm; y compris remplissage au
béton, barres d'armature en acier.
Lier I'angle au min. 1500mm

min. 1500

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Jella



Konstruktionsdetails/Détails de constructions

140.2 Auflager Pfette auf Giebelwand
Pose de la charpente sur mur pignon

_— @ @ @ @
_— e T

Dammung
Isolation

Ringanker an Ort aubetoniert
Chainage bétonné sur place

Warmeddammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Ytong U-Stein
U-Blocs de chainage

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Appui de la panne intermédiaire sur chainage

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

140.3 Kniestockdetail
Combles ameénages

/7 Dampfbremse
Pare-vapeur

Ytong Verblendplatte
Ytong bloc lisse

Wiarmedammung Mineralwolle
— Isolation thermique en laine minérale

Ringanker an Ort aubetoniert
Chainage bétonné sur place

Ytong U-Stein
U-Blocs de chainage

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X = % Steindicke 100 X

X =% de I'épaisseur du bloc

T

Deckenrandstein
Tétes de dalle

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

140.4 Kniestockdetail mit Ytong Ecklochstein verankert
Combles aménagés avec ancrages en blocs Ytong
perforés

/7 Dampfbremse
Pare-vapeur

Ytong Verblendplatte
Ytong bloc lisse

Wéarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Ringanker an Ort ausbetoniert
Chainage bétonné sur place

Ytong U-Stein

] :/i :al ' U-Blocs de chainage
dkt
L
| [
Ytong Ecklochstein %! VI/JI bl s
bloc d'angl
Ytong bloc d'angles !—%/IJE[ (Ir }
A t | |
oot i
Armierungsgewebe z Iﬂl -I:/: 55 !
Treillis d'armature 'CI‘/l.'J .}'].J'.'I
ety
]
b
bRy \
T RRN
I i il i
ik |

Ytong non-tissé de séparation

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

150.1 Anschluss Ytong Innenwand an Fassade
Raccord Ytong entre mur intérieur et le mur
de facade

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Ytong Mauerwerksverbinder
Lo ee) jede 3. Lagerfuge

Bande d'ancrage YTONG inox
pose tous les 3 rangs

___ YtongP
Ytong P

Innenwand angemértelt
mur intérieur avec mortier

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

150.2 Anschluss Innenwand BN an Fassade
Raccord entre mur interieur en brique TC et le
mur de facade Ytong

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Ytong Winkelverbinder
Lo/ L jede 3. Lagerfuge
Equerre d'ancrage YTONG
inox pose tous les 3 rangs

Backstein
Brique terre cuite

Trennfuge PS 81 5mm
Bande de séparation 5mm,
Isover PS 81

Ytong Winkelverbinder
Ytong enquerre d'ancarage

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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150.3 Anschluss nicht tragende Ytong Wand an Betondecke,
gleitender Anschluss
Raccord de mur Ytong non-porteur intérieur sous dalle en
béton, raccord glissant

Betondecke
Dalle en béton

10mm Fuge (ensprechend den zu
erwartenden Bewegungen) gefiillt mit
Montageschaum oder PS 81

Raccord souple 10mm rempli avec mousse
de montage ou bande Isover PS 81

Ytong Mauerwerk nicht tragend
Magonnerie Ytong non-porteur

Innenputz
Enduit intérieur

Verband nicht tragende Ytong Innenwéande
Appareillage magonnerie Ytong non-porteur

| Uberbindemass
~_ - _ Décalage des joints

U 2 0.4 x h, min 100mm
U >0.4 x h, min. 100mm

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

150.4 Mauerfussdetail Ytong Innenwand
Raccord de mur Ytong intérieur sur dalle en béton

Innenputz
Enduit intérieur

Ytong Mauerwerk
Magonnerie Ytong

Bodenaufbau Mauermortel

Isolation avec chape Mortier de réglage

Stahlbetondecke Gleitfolie
Dalle en béton Appui glissant

VYYYYYY VYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YA Y VY YYYY YYYY Y
SRR KRR R KKK KKK KKK S ORI R KSR KRR KKK KKK
S RIS
S R S IR LR RL KL IR RLRL IR KKK
LRGLRERERLERLLIRELRIRELLRLLRLLIRELRIRLRLELLRLLILLLIR LKL
3 S SR IRIRRLRIRIIRLRIRIERS
02000020 202020262026 2%020 0% % %%, SREREREREILRLELILRLLRIRELLELLRLL
RISIRILIILHLIERLRKIKS S SIRIILHIIIRELKRKS

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

150.5 Eckausbildung, Mauerwerksdicke 150 -300 mm
Liaison des angles pour blocs de 150-300mm

3,6.und
9. Schicht

3.,6.et
9. Coupe ‘ Mauerverbinder ‘

Bande d'ancrage YTONG

1. Schicht
1. Coupe

Stirnseiten verkleben
Collage vertical du raccord

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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150.6 Eckausbildung, Mauerwerksdicke = 365mm
Liaison des angles pour blocs des 365 mm

Mauerverbinder ) rl
Bande d'ancrage YTONG b

3,6.und -

9. Schicht N
3., 6.et
9. Coupe

2.Schicht |
2. Coupe

1. Schicht
1. Coupe |

Stirnseiten verkleben
Collage vertical du raccord

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation

Information client Xella
043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

160.1 Zweischalige Ytong Wohnungstrennwand schalltech-
nisch optimiert auf ca. 60 dB
Paroi de séparation a deux coques Ytong optimisée
d’un point de vue phonique a environ 60 dB

Grundriss
Vue en plan

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Ytong Mauerverbinder
Ytong bande d'ancrage en lonx

Ytong P
Ytong P

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

P e e e

150

s T TCMBZNN

60

20
==
175

Fugenprofil
Joint de séparation

nnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Mineralwolle 30-50 kg/m3
Laine minérale 30-50 kg/m3

Mineralwolle 30-50 kg/m3
Laine minérale 30-50 kg/m3

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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Konstruktionsdetails/Détails de constructions

160.2 Anschluss mit Fuge Ytong Aussenwand an Beton-
Wohnungstrennwand
Raccord de mur de séparation d'appartements en
béton contre mur de facade Ytong avec joint

Grundriss
Vue en plan

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

Fugenprofil
Joint de séparation

Mineralwolle 30-50 kg/m3
Laine minérale 30-50 kg/m3

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch

Wohnungstrennwand
Beton d: 2 250mm
— Mur de séparation
d'appartement en
béton armé, ép. 2 250mm

20
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

max.60

Mineralwolle 30-50 kg/m3

Laine minérale 30-50 kg/m3

Jella



Konstruktionsdetails/Détails de constructions

160.3  Anschluss ohne Fuge Ytong Aussenwand an Beton-Wohnungstrenn-
wand schalltechnisch optimiert auf ca. 57 dB
Raccord de mur de séparation d'apparements en béton sur mur de facade
Ytong sans joint optimisé du point de vue phonique a environ 57 dB

Grundriss
Vue en plan

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Netzeinbettung mit Multipor
Leichtmortel im Dickbettverfahren
Mortier d'enrobage avec mortier léger
Multipor et entoilage

Ytong Trennvlies
Ytong non-tissé de séparation

Warmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

Mineralwolle 30-50 kg/m3
Laine minérale 30-50 kg/m3

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch

100

Wohnungstrennwand
Beton d: 2 250mm
—— Mur de séparation
d'appartement en
béton armé, ép. 2 250mm

/CLLd
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160.4 Anschluss Wohnungstrennwand an Steildach schall-
technisch optimiert
Raccord de mur de séparation d'appartement optimisé
phoniguement

Warmedammung
Isolation thermique

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en
laine minérale

Ytong P
Ytong P

175

1T
(o2}
(e}
|
N
a
o

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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180.1 Flachdachabschluss mit Ytong Bristung
Toit plat et parapet Ytong

Grundriss Ytong Ecklochstein

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Schema Anordnung Ecklochsteine

Ytong Thermobloc R Schéma de positionn. des blocs perforés

Ytong Thermobloc

ca.4m

ca.4m

I Mﬁé&&,\_& Vue en plan Ytong blocs d'angl. perf.
|
| |
| |
Ytong U-Stein | }
N [
U-Blocs de chainage | X5 ﬁf: |
| |
Armierungskorb | l ﬂ ,Va' LI } |
Gabion d'armature | gy I |
(R R R
Ytong Eckloch | 5L F: Y | }
Ytong blocs d'angles ; 1‘ 'Tl{f-'jp'f-'-'-l-l»'f } |
\ Uy \
| Tod o ofe ‘
\ o R A \
| S SO I
| 1 |;l i I |
| (S S 2 O I
| I |;[ 1 F‘ | |
\ (RS L B (R \
IR
} “ ﬁ :/| I| } } Feuchtigkeitssperre
| o U2y ) ‘ | Etanchéité
. _— B e
Netzeinbettung mit Multipor | | |I | | | ___ Multipor Mineralddmmplatten
Leichtmértel im Dickbettverfahren ‘ ‘[ b I’: 5 | y Multipor panneau isolant minéral
Mortier d'enrobage avec mortier ; ‘ I| Ip] I| i
léger Multipor en pose scellée | | a I |
| A2 r
Anschlusseisen in Decke bohren | ! TI}' { l
Percer des barres d'armature } ; p f f
dans le plafond | | IIP‘J !
| |
e | | I;lli |
X =% Steindicke I X rl |
X = % de |'épaisseur du bloc ; '—E{ T.' {
|
|
Ytong Trennvlies 1 r: J;l 1
Ytong non-tissé de séparation | AV TN
|
|
f
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
Il
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ca.4m | ca.4m | ca.4m

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 3588 ‘
info.ch@xella.com \

www.xella.ch
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180.2 Flachdachabschluss mit Gelander
Toit plat et parapet Ytong avec barriere

Ringanker an Ort betoniert

O
i

Chainage bétonné sur place

Ytong U-Stein

U-Blocs de chainage

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X = % Steindicke
X =% de I'épaisseur du bloc

Deckenrandstein

100

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

___Multipor Mineralddmmplatten
Multipor panneau isolant minéral

Téte de dalle

Wiarmedammung Mineralwolle

Isolation thermique en laine minérale

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur

Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch
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180.3 Flachdachabschluss mit Attikalosung
Toit plat avec solution en attique

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Aussenputz
Enduit extérieur

Armierungsgewebe
Treillis d'armature

X =% Steindicke
X =% de I'épaisseur du bloc

Deckenrandstein
Téte de dalle

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de I'ingénieur

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

ne e

www.xella.ch

100

Feuchtigkeitssperre
Etanchéité

Multipor Mineralddmmplatten
Multipor panneau isolant minéral

S S S S N S e

Jella
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