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 Composition 

 Les différents types de blocs et panneaux isolants
 Impact environnemental, recyclabilité

 Processus de production industriel

 Historique 
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La seconde
invention
toujours en 
laboratoire
est de M. Hoffmann
suite à l‘expansion
des mortiers
Emulsification avec
de l‘acide sulfurique

Création de la marque
Ytong
en Suède
rachat de la marque et 
du brevet par l‘ 
entreprise allemande, 
Xella

1880

1889 1929 1980

Phase 1 Phase 2

La première 
invention est 
attribué en 1880 à 
W. Michaelis
chaux, sable, eau
Sous pression 
avec de la vapeur 
d’eau = silicate de 
calcium hydraté
Laboratoire

Normalisation des 
blocs de béton
cellulaire
Commercialisation
à grande échelle

1958

Combinaison du 
processus à 
l’autoclavage

1927

Instauration et 
production
d‘éléments grands
formats sur
mesures

Le Suédois J.A.
Eriksson débute la
production et la 
commercialisation du
béton cellulaire
localement

1924

1914

Premier brevet
déposé
Emulsification avec
de la poudre
d‘aluminium.
Réaction en milieu
alcalin avec
dégagement
d‘hydrogène. 
Levage
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Implantation de la société
Implantation de la société
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5.300 employés

70 usines dans 18 pays

distribué dans 30 pays
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Composants du béton cellulaire

Présentation Xella CHR_2022 Slide 6



Die Diagramme sind noch nicht zu Ende 
gedacht.

Cycle de la chaux
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Les matières premières nécessaires à la fabrication
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80% d’air

20% de matière

 Sable blanc pur en silice (60 à 70%) 
 Ciment (15 à 20%)
 Chaux (12 à 18%) 
 Eau
 Agent d’expansion (<0.05%)
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En plus clair…le béton cellulaire c’est la liaison entre
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Al2O3
Tobermorite

Ca5Si16O6(OH)2 x 4 H2O
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Processus de fabrication
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1 2 3 4 5Matières premières :
1 Sable
2 Eau
3 Chaux
4 Ciment
5 Agent d’expansion

Dosage

Malaxage

CouléeLevée
Découpage

Passage en autoclave
Palettisation et houssage

Stockage 
Livraison
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Silos des matières premières
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Malaxeurs
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….
Remplissage des cuves et temps de prise initiale…

Présentation Xella CHR_2022 Slide 13



Die Diagramme sind noch nicht zu Ende 
gedacht.

Déplacement des cuves  en fin de première étape
Déplacement des cuves  en fin de première étape
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Démoulage
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ainurage et dimensionnement
Rainurage et dimensionnement
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Découpage au fil des blocs standards
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Four de préchauffage
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Durcissement par autoclavage
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qualité par cuve de production
Contrôle qualité par cuve de production
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Emballage, stockage et logistique
Emballage, stockage et logistique
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Stockage usine
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Gamme de produits finis sur le marchéché
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Bloc béton cellulaire Isolation minérale Eléments préfabriqués
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Stockage usine
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Le béton cellulaire c’est aussi
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Construction monolithiqueToitures massivesArchitecture moderne
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Eléments préfabriqués Hebel
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Montage modulaire Entrepots
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Panneau isolant multipor
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Mise en oeuvre aisée Isolation intérieure Plafond de garage 
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Blocs de béton cellulaires à maçonner
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Caractéristiques des blocs de béton cellulaire
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Charge 45 Tonnes

Surface 50 cm x 36.5 cm

Charge résultante
σ = 450‘000 N / (500 x 365) = 2,47 N/mm²                                    

Résistance ultime Thermobloc 08                

fbk = 2,50N/mm²
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Caractéristiques des blocs de béton cellulaire
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Caractéristiques des blocs de béton cellulaire
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Stockage usine
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Maison du feu à Couvet
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Résistances au feu selon homologations AEAIAEAI
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Indice d’affaiblissement acoustique
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La conductibilité thermique

Présentation Xella CHR_2022 Slide 36

... La conductibilité thermique du béton
cellulaire est aussi basse dans tous les 
sens.

λD = 0.08 W/(mK) λR = ??? W/(mK)
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Autorégulation thermique
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Protection contre la 
chaleur estivale

Le béton cellulaire régule le climat 
et l‘humidité
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Et l’inertie?
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La meilleure combinaison entre Isolation et Inertie thermique 
Offre un climat d‘habitation optimal  : Ytong 

Hiver:
Le froid reste 
dehors

Eté:
La chaleur 
n‘entre pas

La chaleur
reste

dedans

La fraîcheur 
est maintenue
dans la maison
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Projet Calanda à Coire – Architecte: Corinna Menn
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Plan du rez
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Travées
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Mise en oeuvre

Présentation Xella CHR_2022 Slide 42



Die Diagramme sind noch nicht zu Ende 
gedacht.

Mise en oeuvre
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Mise en oeuvre
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Mise en oeuvre
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Mise en oeuvre
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Enduits
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Détails de principes
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Détails de principes linteau
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Détails de principes chaînage
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Détail de principe embrasure
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Détail de principe caisson de store et tête de dalle
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Détail de principe tête de dalle et appui glissant
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Mur coupe-feu en blocs de béton cellulaire
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Bloc d’angle
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Armature
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Chaînage
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Et le sismique?
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Sismique
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Sismique
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Sismique
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Variantes avec isolations périphériques
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Varianes avec isolation périphériques
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Grands Formats SWE / TWE et conception BIM 
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Grands Formats SWE / TWE et conception BIM
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Grands Formats SWE / TWE et conception BIM
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Eléments préfabriqués Hebel
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Hebel murs entre structure porteuse
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Hebel dalles préfabriquées
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Hebel dalles préfabriquées
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Hebel schéma d’armature
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Hebel calcul des charges maximales admissibles
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Hebel mur coupe feu REI 90 12 mètres de haut
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Panneau isolant minéral multipor
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Panneau isolant minéral multipor
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Isoler intelligement
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extérieurintérieur

Un séchage plus rapide, et pas de 
zones présentant une humidité 
marquée

Vapeur d‘eau

Température

Une température plus 
basse sur le côté froid de 
l'isolant

1

Condensation de 
l‘humidité

2

Redistribution rapide des 
condensats grâce aux 
propriétés capillaires

3
1

2

3
Teneur en eau

-10°6°

20°
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Isoler depuis l’intérieur ? oui mais…
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Isoler depuis l’intérieur ? oui mais…
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Avec multipor, ça fonctionne sans pare-vapeur
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multipor isolation intérieure et confort hygrothermique
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Simulation avec logiciel WUFIWUFI
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Simulation avec logiciel WUFI WUFI
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Teneur en eau du Multipor à l'interface avec le grès

25

20
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Multipor 6 cm

Multipor 10 cm

Multipor 12 cm

Multipor 15 cm

5

0

Temps
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Simulation avec logiciel WUFI

Présentation Xella CHR_2022 Slide 82

Teneur en eau du Multipor à l'interface avec le grès -
une année

25

Valeur seuil du
Multipor :

23% de la masse
sèche

20

15

10

Multipor 6
cm

Multipor 10
cm

Multipor 12
cm

Multipor 15
cm

5

0

Temp
s
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Simulation avec logiciel WUFI ou WUFI
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Teneur en eau de la solive à l'interface avec le
grès18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

Multipor 6 cm

Multipor 10
cm

Multipor 12
cm

Multipor 15
cm

15,0

14,5

14,0

Temps
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Polyvalence infinie du multipor
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multipor dans tous les cas
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Isolation intérieure WI

Isolation extérieure WAP

Isolation de plafonds DI

Isolation de toitures plates DAA



Die Diagramme sind noch nicht zu Ende 
gedacht.

Mise en œuvre du multipor
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Mise en œuvre du multipor
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Mise en œuvre du multipor
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Mise en œuvre du multipor
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Mise en œuvre du multipor
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Mise en œuvre du multipor, les détails…
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Mise en œuvre du multipor
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Immeubles 1 & 5 rue Taudaz à Préverenges
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Villa béton apparent
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CFF Centre d’exercices, Pollogio
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Ancienne Brasserie, Zürich
Ancienne Brasserie, Zürich
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Ancienne Brasserie, Zürich
Ancien Presbytère d’Avully
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Ancienne Brasserie, Zürich
Ancien Manège, Genève
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Ancienne Brasserie, Zürich
Ancien Manège, Genève
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Ancienne Brasserie, Zürich
Ancien Manège, Genève
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Multipor matériau isolant écologique
Isolant à l‘indice d‘énergie grise le plus performant
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Multipor matériau isolant écologique
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Attestations Eco-Bau blocs de béton cellulaires
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natureplus multipor
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Des variantes lors de l’appel d’offres
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Des variantes lors de l’appel d’offres



Die Diagramme sind noch nicht zu Ende 
gedacht.

Merci pour votre attention et si vous avez des questions....
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Jean-Willy Jufer
Responsable Xella Suisse romande

Steinackerstr.29
8302 Kloten

+41 79 750 10 10
Jean-willy.jufer@xella.com

www.xella.ch

mailto:Jean-willy.jufer@xella.com
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